
El controlador EcoTrafiX™ es el resultado de una evolucionada generación de controladores de 

tránsito para una movilidad eficiente, segura, modular y sostenible. 

Nuestra larga experiencia ejecutando proyectos de tránsito y en la fabricación de equipos 

electrónicos, hace de este producto la solución óptima para cualquier necesidad. 

ES

Controlador Eco ™  
32 series



Configuración básica para incorporar hasta 32 grupos, (pudiendo llegar a +64 en la 

versión de rack extendido), 128 entradas digitales y 64 salidas. 

El controlador EcoTrafiXTM utiliza sólo un 

tipo de tarjeta de grupos para cualquier 

tipo de lámpara (LED o halógena) 

economizando en repuestos. Las tarjetas 

electrónicas son modulares.

El sistema de cableado simplificado e 

innovador, se basa en simples “clics” 

sumando simplicidad a las tareas de 

instalación y mantenimiento, con el 

consecuente ahorro económico.

Seguro.

El sistema dual del procesador del 

controlador, ofrece un mayor grado 

de seguridad en el funcionamiento del 

equipo. Sus tarjetas inteligentes de salidas 

permiten a la unidad de control realizar un 

chequeo de su estado, dotando al equipo 

de un nivel adicional de seguridad.

El nuevo controlador es capaz de detectar 

y medir la corriente eléctrica por cada 

grupo de lámparas.

Eficiente y sostenible.

El diseño de la electrónica del controlador 

EcoTrafiXTM hace posible conseguir un 

ahorro en emisiones de CO2 de hasta 300 

Kg por cruce y por año (utilizando sistema 

LED). Diseñado para la gestión de 

lámparas tipo LED, proporciona un muy 

reducido consumo nominal (15 W). 

Además posee un perfil bajo en emisiones 

de gases de efecto invernadero.

Fácil instalación y mantenimiento.

El controlar EcoTrafiXTM presenta una 

arquitectura modular que facilita las 

tareas de campo. Montado sobre un 

bastidor auto portante, puede ser 

instalado en armarios existentes (por 

sustitución o actualización de equipos), 

pudiendo reutilizar cableados y armarios 

existentes.

Además de la posibilidad de configurar el 

controlador en el lugar donde se encuentra 

instalado, mediante su conexión 

bluetooth (opcional), proporciona la 

posibilidad de configuración remota 

basada en acceso web. Esta herramienta 

de software ha sido diseñada para 

simplificar las tareas de configuración, 

puesta en marcha y mantenimiento, 

haciéndolas más sencillas e intuitivas, 

con el consecuente ahorro de tiempo y 

dinero. 

El controlador EcoTrafiXTM puede ser 

configurado para controlar hasta 32 

grupos, con un total de 128 entradas 

digitales y 64 salidas.

Proporciona un avanzado rendimiento 

tanto en la gestión local como 

centralizada, siendo capaz de adaptarse a 

las regulaciones locales para establecer 

por ejemplo prioridades de paso al 

transporte público, vehículos de 

emergencia, bicicletas o peatones, en 

función de las necesidades particulares 

de cada proyecto.

Con capacidad para funcionar con 

distintos protocolos (UNE, NTCIP), el 

controlador se adapta a cualquier tipo de 

operación, siendo por lo tanto apto para 

funcionar en modo aislado, bajo control 

centralizado e incluso con sistemas de 

control de tránsito adaptativo (EcoTrafiXTM 

Expert u otros). 

Arquitectura del controlador.

El controlador EcoTrafiXTM es el más 

compacto del mercado, disponiendo de 

espacio libre en su gabinete para alojar en 

su interior sistemas de alimentación 

ininterrumpida, sensores GPS, equipos 

de comunicaciones, etc. Además el 

gabinete puede ser personalizado para 

adaptarse a la normativa de diseño de 

cada ciudad, ofreciendo un amplio 

abanico de posibles combinaciones 

(tamaño, colores, materiales, niveles de 

protección, etc.).

EcoTrafiXTM ha evolucionado para ofrecer 

los más avanzados y diversos canales de 

comunicación que facilitan las labores de 

instalación y mantenimiento. Así, dispone 

de puertos serie, conexiones IP y bluetooth 

parar acceso local y posibilidad de instalar 

antenas GPS. Adicionalmente, se podrá 

dotar de una pantalla de visualización de 

datos en su interior para hacer más fácil la 

comprobación de las variables de estado.

  

Características.

Controlador de altas prestaciones.
 

 

 

 

 

 Control local o centralizado, incluyendo funcionamiento en modo adaptativo.

 

Controlador EcoTrafiXTM: Principales características

Ahorro de hasta 300 kg/CO2 por cruce por año.

Protocolo de comunicación:

   UNE 135401-4 (Tipo M).

   NTCIP 1201/1202.

Renovada herramienta software que facilita y simplifica las tareas de configuración 

y mantenimiento. 



La suite EcoTrafiX™ incluye: 

Para optimizar el tránsito en la ciudad.

 

Especificaciones funcionales.

 CCalibración automática de las salidas estáticas para el control de lámparas y cambios 

de intensidad luminosa.

Códigos de acceso programables y memoria de eventos.

Posibilidad de configurar las comunicaciones.

Sincronización por cable, reloj del ordenador (sin cable) y GPS.

Sistema horario de control de cambios de planes y asignación de funciones especiales.

Visualización frontal de estados de: grupos, entradas digitales y salidas.

Control manual en el gabinete para el paso al estado de intermitencia y para controlar 

la terminación de las fases. 

Microprocesadores de control de alarmas para las detecciones de lámparas fundidas y 

equipos averiados.

Módulo de prueba del equipo integrado e independiente del modo funcionamiento.

El controlador EcoTrafiXTM es totalmente 

compatible con la suite de software 

EcoTrafiXTM, así como con las versiones 

anteriores. 

Para controlar semáforos y equipos de 

tránsito de la ciudad.

Para permitir la colaboración entre 

múltiples organismos de la ciudad.



Máxima capacidad de grupos: 32 (64 ext. rack).
Número de grupos por tarjeta: 4.
Número de salidas por tarjeta de grupos: 12.
Tipo de salida para control de lámparas: Triac.
Cargas máximas:
   Por salida: 2 A.
   Por grupo: 4 A.
   Por tarjeta: 8 A.
   Por módulo: 15 A.
Tensión de lámparas: tensión de alimentación, opción baja tensión.
Opción dimerizable.

Desafía los límites convencionales de los 

controladores de tránsito, con un consumo 

energético más bajo y beneficios hasta 

ahora desconocidos. 
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SIMEX, Integración de Sistemas, S.A.P.I. de C.V. | A Kapsch Group Company
Xola N° 621, Colonia del Valle, C.P. 03100 | Del. Benito Juárez, Ciudad de México | Tel.: +52 (55) 5636 3600 | www.simex.mx

Acerca de Kapsch Group.

Kapsch es una de las empresas tecnológicas más exitosas de Austria especializada en los segmentos de mercado orientados al futuro de 

Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) y de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).

Kapsch. Always one step ahead. www.kapsch.net
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Características técnicas

Grupos  

 

 

 

 

  
 

  
 

 

 

Entradas y
salidas  

Comunicaciones 
e interfaz

 

 

 

 

Condiciones 
ambientales 

 

  
  

 

 

Características 
eléctricas 

 

 

 

Características 
mecánicas 

 

  
  
  
  

 

 

Seguridad  

 

  
  
  

 

  
  
  

Funcionalidades  

  
  

 

 

  
  
  
  

Entradas digitales optoaisladas: hasta 112.
Salidas digitales: hasta 16.

Ethernet: comunicación IP a CC y para funciones de mantenimiento.
Líneas RS232: hasta 5.
Bluetooth: tareas de mantenimiento y funciones de mando manual 
(opcional).
Pantalla: TFT 7” para visualización y control del estado del regulador 
(opcional).

Diseñado para cumplir con:
   EN12675.
   EN50278.
Rango de temperatura: -40 ºC a +70 ºC.
Humedad: 95%.

Consumo interno: 15W a 50W según capacidad.
Entrada alimentación: 115 Vac - 230 Vac (-20%, +15%).
Frecuencia de red: 50/60Hz ±5%.

Distintas opciones de gabinete metálico:
   Grado de protección: IK10 / IPSS.
   Nivel de resistencia a corrosión: C4H.
   Dimensiones: 1200 x 700 x 300/345 mm (hasta 32 grupos).
   Dimensiones: 1500 x 700 x 300/345 mm (hasta 64 grupos).
Bastidor autoportante: 1100 x 580 x 250 mm.
Rack de control: 270 x 250 x 170 mm.

Tareas de control y supervisión independientes.
Monitoreo de todas las salidas:
   Estado de grupos.
   Consumo por salida.
   Corriente diferencial.
Protecciones, en todas las salidas de lámparas:
   Protección contra corriente y sobretensión.
   Control independiente de tensión de verdes y rojo/ámbar.
   Interruptor automático contra corriente residual.

Protocolos:
   NTCIP 1201 y 1202.
   UNE 135401-4.
Modos de operación: intermitente, manual, adaptativo, centralizado, 
actuado, semiactuado, tiempos fijos, autónomo, coordinado, 
microregulado, prioridad de emergencias, gestión avanzada tranvía, 
sistema prioridad transporte público. 
Otras Funcionalidades:
   Estado de salidas configurable en modo reposo y modo de fallo.
   Intermitencia independiente en caso de fallo en CPU de control.
   Interfaz web de usuario y funciones de testeo integrados.


